ELECTRECITE

Unités pratiques:

Quantité: coulomb= 3×109 unités électro-statiques cgs = 10-1 unités électo-magnétiques cgs.
Potentiel: volt=
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unités électro-statiques cgs = 103 unités électo-magnétiques cgs.
Intensité: ampère=3 ×109 unités électro-statiques cgs = 10-1 unités électo-magnétiques cgs.

Résistance: ohm=
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 unités électro-statiques cgs = 109 unités électo-magnétiques cgs.

Capacité: farad=9×1011 unités électro-statiques cgs = 10-9 unités électo-magnétiques cgs.
Soit M la capacité d'électricité, V le potentiel, C la capacité et W l'énergie: M=CV, W=
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Capacité d'un condensateur: C=K
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 où 


K: coefficient diélectrique 

S et e surface et intervalle des armatures.

Loi d'ohm: 
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, où


V et V' : potentiels

I et R : intensité et résistance
Courante derive:


Loi de Kirchof
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Loi de Joule : 
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, où:


W: énergie électrique,


t: temps en secondes


Q: quantité de chaleur en petites calories


J :équivalent mécaniques de la petite calorie:




[image: image10.wmf]rt

i

rt

i

rt

i

J

Q

2

2

2

24

,

0

18

,

4

1

1

=

=

=


Electrolyse: 96 600 coulombs libèrent 1 gr. H, 108 Ag, 31.5 Cu et en général 
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par seconde: où A: poids atomique et v: la valence
Piles: Daniell ( So4H2, So4Cu) force electrom.=1,07; Bunsen ( So4H2, Azo3H), f.e=1,87 ; Gernet (So4H2,, Cr2o7K2), f.e=2v ;  Leclanché (AzH4Cl,MnO2), f.e=1,46 , Latimer-Clarck (So4Zn,So4Hg2)

Accumulateur, f.e=2v; capacité: 36 000 coulombs, énergie: 72 000 joules environ par kilog.

Association des piles:


1º en série ou tension: 
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, où:


n: nombre d'éléments


e,r,f.e résistance d'un élement,


R: résistance extérieur


I: intensité
2º en batterie , quantité ou surface, 
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3º mixte: 
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, (pq=n), maximum de I pour pr=qR .

Champ magnétique: Bobine plate: H(gauss)=
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, où:

n: nombres total des spires


r: rayon de la bobine


n: nombre total des spires,


r: rayon de la bobine,

Bobine longue: H=0.4
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ampères-tours-centimètre, n1: nombres de spires par cm.
Force portante par électro-aimant: 
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 dynes, S: surface totale en contact.

Flux magnétique: 
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, S surface en cm2 de la bobine, 
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 coefficient de perméabilité magnétique.
Travail: 
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joules, 
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: variation du flux.
Force électro-motrice d'induction: 
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Machine de Gramme: f.e: e=
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volts: puissance : P=eI watts; n: nombres de spires de lanneau, N nombres de tours de l'induit par seconde.
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